
VIDA ÚTIL

ASESORÍA TÉCNICA

VERSÁTIL

CAPACIDADES

SISTEMA DE 
ANDAMIOS
TIPO MARCO

Aplicación en obra

Residencial Amira, Querétaro.

Distribuidor Vial Ixtapaluca, Edo. de México.

Carretera Jilotepec, Veracruz.

Blvd. Aeropuerto, Toluca, Edo. de México.

Ideal para cualquier proyecto de soportería, sin 
importar la altura, espesor de losa, área a cubrir o 
geometria de tu proyecto. Está formado por marcos 
metálicos, crucetas y vigas de aluminio. Su armado es 
rápido y muy sencillo.

Cuenta con diferentes longitudes de crucetas, 
desde aberturas para el marco de 0.90 mts., 
hasta 2.40 mts., permitiendo abarcar cualquier 
área. Las vigas de aluminio permiten utilizar el 
panel universal como área de contacto sin 
necesidad de vigas cargador.

Fabricados en tubo metálico y galvanizados por 
inmersión, permite que la vida útil del sistema sea 
de 10 a 15 años de uso*.

Contamos con asesores técnicos quienes 
capacitan al personal de obra para el buen uso y 
funcionamiento del sistema.

Posee una capacidad de carga de 3,500 kg 
/pata* . El diseño del andamio será en base a las 
características del proyecto del cliente.

Una empresa de grupo
grupomarmex.mxwww.cimbramex.mx

México Coatzacoalcos Guadalajara Monterrey
Acércate con el equipo comercial de tú localidad y con gusto te atenderemos

(55) 5815.4129 Opc. 4

(55) 6705.8625

cimbramex@grupomarmex.mx

 Cimbramex_ oficial:

*Depende del correcto uso que se le de en obra.

V01 - 2022



CIMBRA Y ANDAMIOS Renta - Venta

1
Marco Galvanizado.

2
Base Fija.

7
Conector.

 3
Tornillo de Ajuste.

 6
Clips.

8
Cruceta. Ya disponible en

APP CIMBRAMEX

5
Viga Madrina.

4
Panel Universal.

El sistema cuenta con tornillos de 
ajuste, estos permiten nivelar el 
andamio. El rango de ajuste oscila 
entre 15 cm. mínimo (a)  a  40 cm. 
máximo (b).

El sistema cuenta con tres 
diferentes medidas para los 
marcos (1.00 mt, 1.50 mts. y 2.00 
mts.), estos no tienen “pies ni 
cabeza”, por lo cual facilita su 
colocación y permite cubrir 
diferentes niveles a cualquier 
altura.

El tornillo de ajuste da soporte a 
las vigas tipo “I”, estas se 
aseguran con clips y pueden ser 
colocadas de forma lineal (a) o en 
traslape (b).  Dependiendo del 
espacio o necesidad de la obra.
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Más información

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO: ISO 9001:2015

www.cimbramex.mx
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